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3-WAY SPEAKER

MAX. MUSIC POWER 400 W

NOMINAL POWER 50 W I ~ @)% x

WOOFER 163 mm X237 mm

\ @PARTS INCLUDED
@PIECES COMPRISES

184
1175

®75

153

® ¢4 mmx30 mm? X8

MIDRANGE @57 mm CONE
TWEETER 020 mm PIEZOELECTRIC

-

IMPEDANCE 4 OHMS AN .
SENSITIVITY 92 dB (£1.5 dB)

FREQUENCY RESPONSE 31 Hz TO 35 kHz (—20 dB) 222 Unit/Unité:mm
GROSS WEIGHT 2.19 k
9 = XIEL5 | |
90 ASaN 1 PAIR/ PAIRE
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I S — R6 9 5 1 S 400 WMN Flush-Mount Car Speaker Haut-Parleurs A Montage Encastré Pour Automobile
—— 163 mm X237 mm SHALLOW TYPE COAXIAL 3-WAY 3 VOIES COAXIAL 163 mm X237 mm TYPE MINCE

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker. Prima di installare I'altoparlante leggete tassativamente le istruzioni. O6A3aTeNnbHO NMpo4YuUTaTe 3TO PYKOBOACTBO NMepes NOAKIOYEHUMEM AUHaMMUKa.
Vor dem Einbau des Lautsprecher, verfehlen Sie nicht diese Vorschrift zu lesen. Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones. RUEIFEERN, BASXEAFERANRAE,
Priére de lire obligatoirement ce manuel d’installation avant de monter les haut-parleurs. Leia este manual de instrucdes antes de instalar o alto-falante. el S5 e Sledadl S a6l 3 e asT
@FEATURES @CARACTERISTICAS @SPECIFICATIONS @TECHNISCHE EINZELHEITEN
1 FULLY COVERED MESH DESIGN 1. DESIGN DE MALHA TOTALMENTE COBERTA - REPrOGUCHION SySIEM - rsrressserereesrinnessos Coaxial three way - Tonwiedergabesystem oo Koaxial 3-Weg
2. HIGH SENSITIVITY & HIGH POWER HANDLING DESIGN 2. DESIGN DE ALTA SENSITIVIDADE E COM MANIPULACAO DE ALTA POTENCIA - Speaker specifications 'Bcsc.hrc{bung der Lautsprecher
3 MULTILAYER MICA MATRIX CONE 3 CONE COM MATRIZ DE SILICA EM MULTICAMADAS WOOFGE v eerereererereesesesieneee T 163 mm 237 mm Tlemner”””M””m];m“””””””}'.”1'm:m16§I-mmxzizw
4. LIGHT WEIGHT RUBBER COATED CLOTH SURROUND 4. SOM SURROUND COM TELA REVESTIDA DE BORRACHA DE PESO LEVE Light weight rub;’e‘r"acy:;‘e’gmgo:’;a‘g:"gﬁQZ Einfassung aus ‘QETSLZ?CL‘;‘E,J;FEZLNC‘;‘SQ‘?SJ -
5. SHALLOW BASKET DESIGN 5. DESIGN DE SHALLOW BASKET Heat-resistant voice coil Hitzebestandige Stimmenspule
Magnet : 210 g Magnet: 210 g
@MERKMALE @OCOBEHHOCTHU Vid —
B 5 L Mdrange e 57 VEEEEEIEOIE -+ vee e ees st 57
1. KOMPLETT SCHUTZENDE NETZABDECKUNG 1. MONMHOCTbLIO 3AKPbITbIN METANNIMYECKNWN TPUIb rense Strontium magnet 4?2 e sﬂomiummagnzc::;n;
2. HOHE EMPFINDLICHKEIT & DESIGN FUR HANDHABUNG VON STARKER LEISTUNG 2. IN3AAH YMPABNEHWA C BbICOKOW YYBCTBUTENBHOCTHIO M BbICOKOM MOLHOCTbIO TWEEHET -+ rree e $20 mm HOCRESR +++01+1se0vtssaiss s isssavesene 220 mm
3. KONUS AUS MEHRLAGIGER GLIMMER-MATRIX 3. MHOIOCJIOVHbIV CMOAAHON MATPUYHbBIA KOHYC - Nominal impedance - - Nennimpedanz -+
4. EINFASSUNG AUS MIT LEICHTGUMMI BESCHICHTETEM TEXTIL 4. CACTEMA OBBEMHOIO 3BYYAHMA C NEFKOW MPOPE3VMHEHHOW TKAHbIO + Sensitivity -+eoeee 92 dB (£1.5dB) + Empfindlichkei 92dB (+1,5 dB)
5. FLACHE KORBGESTALTUNG 5. ﬂV|3A|7|H MENKOW KOP3WUHbI - Frequency response - 31 Hz to 35 kHz (—20 dB) + Frequenzgang:- 1 Hz bis 35 kHz (-20 dB)
, + Maximum music power =400 W * Max. Musikleistung -- 400 W
.CARACTERISTIQUES [ 253 + Nominal power - = 50 W + Nennspannung -+
1. NOUVELLE CONCEPTION DE G[RILLFi ) ) | LEmEEn: + Grille material -+ : Steel net, heat-proof resin -Mate.rial des Schutzgitters - , hitzebestindig
2. DESIGN A HAUTE SENSIBILITE ET A CHARGE NOMINALE EFFICACE ELEVEE 2 EEEE, ERZRBRE [ eight (per speaker Including accessoy parts) - (098K |z gewieht (pro Lautsprecher cinschl ZubehOrtelle) et
3. CONE A MATRICE EN MICA MULTICOUCHE 3 4Bt oo ross weight (2 speakers including packaging) a g esamtgewicht (2 Lautsprecher un erpackung) ,19 kg
4. PIECE EN CAOUTCHOUC DE POIDS LEGER REVETUE DE TOILE 4. B EAGEREAIGS
5. SALADIER MINCE 5. IR R @CARACTERISTIQUES @DATI TECNICI
+ Systéme de reproduction e Coaxial a 3 voies - Sistema di riproduzione - Coassiale a 3 vie
@CARATTERISTICHE 5l @ - Spécifications des haut-parleurs  Caratteristiche del diffusore
1. DISEGNO DELLA MAGLIA COMPLETAMENTE COPERTO Sy L St HP Graye oo e 163 mm X237 mm WOOTEE «svreemereresetomeemesstesi e, - 163 mmX 237 mm
2. DESIGN MANEGGEVOLE ELEVATA SENSIBILITA ED ELEVATA POTENZA PRI AR AR —y " Cne a matrice en mica multicouche Bordo feono malrice mica multhstrato
) NO MATRICE MICA MULTI-STRATO o _)-“-. o J‘ o L Hﬂﬂ-' Piece en caoutcho_uc de p?lds }eger revgtue de toile ordo t_essut_o nvesmo_gomma eggera
2 ggRDO TESSUTO RIVESTITO GOMMA LEGGERA izl daeie Kae Qi day 4 — v Bobine mobile résistante a la chaleur Bobina di voce resistente al calore
. . . . Moz a Aimant : 210 g Magnete : 210 g
5. DESIGN A PANIERE BASSO UM%L&;;]UL“V w:*’“‘*.‘*i HIP MEQEm woreessovesssssesesssssseresssssssrsssssossessreas 57 S A 57 M
= e i — 0 Aimant en strontium :47 g Magnete allo stronzio : 47 g
@CARACTERISTICAS HP Aigu Tweeter
1. DISENO DE MALLA TOTALMENTE CUBIERTO * Impédance nominale ---oooirrre * Impedenza nominale - 40
2. DISENO DE ALTA SENSITIVIDAD Y CON MANIPULACION DE ALTA POTENCIA [ Sensibilité - _ 92dB (£15dB) | - Sensibilita oo ) - 92dB (£1,5dB)
B ande passante 31Hz a 35 kHz (-20 dB) Risposta alla frequenza 31 Hz a 35 kHz (-20 dB)
3. CONO CON MATRIZ DE SILICE EN MULTICAPAS + Puissance musicale maximum - 400 W - Massima potenza musicale -
4. SONIDO SURROUND CON TELA REVESTIDA DE CAUCHO DE PESO LIGERO  Puissance nominale -- 50W | - Potenza nominale: -
5. DISENO DE SHALLOW BASKET + Matériau de grille =« s - Materiale della griglia
------------------ Grille métallique, résine résistante a la chaleur seeneneeeeeeeeeee-Rete in acciaio, resina resistente al calore
+ Poids (par haut-parleur pieces accessoires comprises) == 0,98 kg - Peso (per diffusore inclusi accessori) -+ 0,98 kg

.HOW TO INSTALL + Poids brut (2 haut-parleurs emballage compris) ===+ 2,19 kg + Peso lordo (2 diffusori incluso I'imballaggio)--- 2,19 kg
@EINBAU -
@ESPECIFICACIONES @ESPECIFICACOES
>
@®MODE D’INSTALLATION pretveirialn o Coaxial do 3 vias | - Sistama da reprodughs - merrrr o Rota tripla conxial
.MODO DI INSTALLAZIONE - Especificaciones del altavoz * Especificagdes do alto-falante
WOOREI e eeemems e 163 mm X237 mm WIOOFr =+ e emeeeseemmesm e 163 mm X 237 mm
@INSTALACION Cono con matriz de silice en multicapas Cone com matriz de silica em multicamadas
Sonido surround con tela revestida de caucho Som surround com tela revestida de borracha de peso leve
:COMO INSTALAR Bobina d d(: ptesolligelro Bobina de voz resistente ao calor
KAK NoAKNio4YUuTb obina de voz resistente al calor Magneto : 210 g
s _ Iman: 210 g AMDIto MEAI0 ~+++verrveerseerrsemrseerseaieanieeniieiie st $57 mm
oz ik Atavo de medios - T 112109 o oS
P Iman de estroncio: 47 g T agneto de es"o"mozb e
S/.‘Jl wus@ . weeter - $20 mm
—= = Tweeter 220 mm P T T T T TR T T
= Impedancia NOMINAL «««wwxweeeeeeeeeee 4Q : [mpevdzvm_“" nominal " 4Q
- Sensibildad: -+ .92 dB (£1,5 dB) « Sensibilidade - =+ 92dB (£1,5dB)
- Respuesta de frecuencia 31 Hz a 35 kHz (-20 dB) . R““P“‘“_‘a de f‘cq““"c"“ ) 31 Hz a 35kHz (=20 dB)
- Maxima potencia de musica - - 400 W * Poténcia mdxima de misica 400 W
. Potencia nominal + POENCIA MOMINAL ++++++++essesesses ittt 50 W
- Material de la rejilla --- Malla de acero, resina a prueba de calor * Material de tela- . s a & prova de calor
+ Peso (por altavoz incluyendo accesorios) -+ -+ 0,98 kg * Peso (por alto-falante incluindo pegas acessdrias) -+ 098 kg
- Peso bruto (2 altavoces incluyendo embalaje)- . * Peso bruto (2 alto-falantes incluindo empacotamento) 2,19 kg
@TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU [ J:ikis
- CucTema BOCMpou3BeaeHuA--KoakcuanbHan 3-MosiocHan cuctema CRELZRI v A=
- TexHu4eckne XxapakTepucTuku AvHamuka iR
HY-AUHAMUK - 163 MM X 237 MM JETFHIRER oo 163 22K X 237 %K
MHOroCnoiHbIA CNIOAAHON MATPUYHBIA KOHYC LB BRI S
Cuctema 06BEMHOrO 3BYYaHWA C nerkon R R AR il
NPOPE3NHEHHON TKaHbIO T 55 1
TennocToikan 3ByKOBaA KaTyluka f&?ﬁinO’Aﬁ
Marnut : 210 R e e
FREEHAERE oo OST ER
CY-pnHamuk -+ - 057 Mm SRS - 47 It
CTpOHUMeBbIi MarHnT : 47 1 HEigae ’ '20 fl%
BY-anHamuk - 20 MM THH P G20 %
+ HomuHansHoe conpoTusneHue - “40m gzgﬁ 02 45 (+1;§§k§';
. — — * HyBCTBUTE/BHOCTD -+ 92 ab (£1,5 aB) . - N S N
INDIAN models only @CAR FIT GUIDE ‘ - YacToTHaR XapaKTepueTHKa:- 31Ty k 35KkTu (20 aB) | - HIHE 31 bi~35 T (—20 42 F)
* Nur INDISCHE Modelle "Use Pioneer Fit Guide to find the perfect + MakcumanbHaa My3blkanbHaA MOWHOCTb -+ 400 BaTT . - FE 428%
, . Pioneer products for your car.” + HommuHanbHaA MowHOCTb -+ 50 BaTT . »
* Modéles INDIENS uniquement http:// .p indi y / it ide/ - MaTepnan peweTku: - CTanbHaa ceTka, TEMMOCTOMKNA Kayuyk Tiid st N
- Solo modelli INDIANI p://pioneer-india.in/support/iii-guide - Bec (0AMH AMHAMMK, BKIIOYAA MPUHAANEXHOCTH) 0,98 kr - R (RS A EE e 0.98 237
Or scan this QR code from your smart-phone : - Bec 6pyTTO (2 AMHamMMKa, BKIIOYaA YnakoBKy) - 2,19 kr - BE QRS Qe 219 28T
- Sélo modelos INDIOS
* Apenas modelos indianos EI E Slisl )l @
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